
PB-8010
IL SOFFIATORE PIÙ POTENTE AL MONDO   

CINQUE ANNI DUE ANNI

Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista. 
Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.



CARATTERISTICHE

<ELEVATE PERFORMANCE E PESO CONTENUTO>
//  Motore a 2 tempi professionale da 79.9cm3.
//  44N: La più elevata forza soffiante al mondo.
//  Anello protettivo in metallo brevettato.

<SEMPLICE DA UTILIZZARE>                  
//  Coperchio filtro aria posizionato in alto e facilmente apribile 
senza l’utilizzo di utensili.

<COMFORT DI UTILIZZO>
//   Cruise Control per un maggior comfort di utilizzo.  
//   Schienale ventilato ergonomico.  
//   Resistente filtro aria in carta con un prefiltro in spugna per 
prevenire l’ingresso di polveri nel motore.
//   5 molle antivibranti per ridurre la fatica per l’operatore.
//  Innovativa struttura in fibra di carbonio per un peso ridotto.

ACCELLERATORE 
CON CRUISE CONTROL

Cilindrata 
[cm

3
]

Peso a secco*1

[kg]
Potenza
[kW /ps]

Capacità serbatoio 
MIX [mL] Tipo tubo Volume aria max*2   

 [m3/h]
Velocità aria max*2 

[m/sec]

79.9 11.2 4.2 / 5.7 2480 Round straight 1818 94.5

*1: Unità con tubo soffiante e serbatoio vuoto
*2: Misure in accordo con lo standard ANSI/OPEI B175.2.

ANELLO PROTETTIVO 
IN METALLO

MOTORE A DUE TEMPI 
PROFESSIONALE DA 79.9 cm3 

5 MOLLE ANTIVIBRANTI

ELEVATE PERFORMANCE
VOLUME ARIA MAX: 1818 m3/h 
VELOCITÀ ARIA MAX: 94.5 m/sec
FORZA SOFFIANTE: 44N

COPERCHIO FILTRO ARIA
APRIBILE SENZA UTENSILI

STRUTTURA E CARTER
VENTOLA IN FIBRA
DI CARBONIO

REGOLATORE CAVO ACCELLERATORE 
INTEGRATO NELL’IMPUGNATURA

SCHIENALE VENTILATO

AMPIO TAPPO 
SERBATOIO

POMELLO DI REGOLAZIONE


